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Bing-Werke vorm. Gebr. Bing A.- G. in Niirnberg.
Spielzeugdampfkessel.

Patentiert im Deutschen Reiche ‘vom 24.Februar 1920 ab.

Es sind bereits Spielzeugdampfkessel be-
kannt, die entweder mit der fdblichen Spiri-
tuslampe oder mittels eines in das den Kessel

durchziehende Heizrohr —einzuschiebenden
elektrischen HeizkOrpers beheizt werden
kénnen. Die Erfindung besteht nun im

wesentlichen darin, daB bei einem stehenden
Spielzeugdampfkessel ein an Stelle der Spiri-
tuslampe einzuschiebender Kontaktsockel vor-
gesehen wird, in den die in das Heizrohr von
oben eingeschobene Heizpatrone mit einem
Kontaktzapfen eingreift, so dafi der Sockel
gegen Herausziehen gesichert wird.

Ferner ist nachi der Erfindung die Heiz-
patrone mit einem Isolierstiick versehen, das
auf dem Kontaktzapfen des Sockels aufliegt,
so daB der Heizkdrper von diesem getragen
wird.

In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungs-
beispiel des Erfindungsgegenstandes  dar-
gestellt.

Der stehende Dampfkessel D, an dem in
fiblicher Weise die Dampimaschine an-
gebracht wird, ist mit dem normalen Heiz-
rohr s ausgestattet, in das die schematisch
dargestellte Fleizpatrone P von oben her ein-
geschoben werden kann. Die Heizpatrone be-
steht im wesentlichen aus dem Heizdraht-
triger o, um den der Heizdraht b unter Zwi-
schenschaltung von Glimmerlagen gewickelt
ist. Die Patrone ist von einem Blechmantel ¢
umgeben, der sich so dicht wie moglich der
Innenwandung des Siederohres s anschmiegt.
Der untere Teil der Heizpatrone P wird durch
ein Isolierstiick b gebildet; das den spindel-
artigen Zapfen z des Heizdrahttrigers ¢ um-
schlieBt und am unteren Ende mit einem Kon-
taktrohr d versehen ist. Das eine Ende des
Heizdrahtes ist mit diesem Kontaktrohr d
verbunden, wahrend das andere mit dem
oberen Ende des Heizdrahttrigers & in Ver-
bindung steht.

Der Kontaktsockel besteht aus einem

Schiefer- o. dgl. isolierenden Korper ¢, an den
die beiden Enden des Zuleitungskabels K an-
geschlossen sind. Der eine Kontakt wird
durch eine Feder f und der andere Kontakt
durch einen Hohlzapfen g gebildet, in den der
spindelartige Zapfen z eintreten kann. Die
untere Stirnfliche des Isolierstiickes b legt
sich dabei auf die Stirnfliche des Kontakt-
zapfens g auf. Das Isolierstiick bildet dem-
nach den Triger fiir die Heizpatrone; anderer-
seits wird durch die Spindel z der Kontakt-
sockel ¢ zentriert und in seiner Lage gegen
Verschiebung gesichert. Dies hat den Vor-
teil, daB der Kontaktsockel in ein und der-
selbenr GroBe fiir Dampfmaschinen verschie-
dener Grofen Verwendung finden kann.

Die Inmbetriebsetzung der Maschine durch

- elektrische Beheizung erfolgt in sehr einfacher

Weise dadurch, daB der Kontaktsockel an
Stelle der Spirituslampe in die HeizOffnung
des Dampfkessels geschoben wird, worauf die
Heizpatrone P von oben her in das Siederohr s
hineingeschoben wird. Durch das untere
Ende der Spindel z, das sich in den Kontakt-
zapfen g einfithrt, und durch das Anlegen der
Feder f an das Kontaktrohr d ist der Strom-
kreislauf geschlossen.

PATENT-ANSPRUCHE!:

1. Stehender Spielzeugdampfkessel, der
entweder mit einer Spirituslampe oder
mittels eines in das Heizrohr einzuschie-
benden elektrischen Heizkdrpers beheizt
wird, dadurch gekennzeichnet, daf ein an
Stelle der Spirituslampe einzuschiebender
Kontaktsockel (¢) einen Kontaktzapfen (g)
hat, in den ein spindelartiger Zapfen (2)
der Heizpatrone eingreift.

2. FEinrichtung nach Anspruch I, da-
durch gekennzeichnet, da der Heizkorper
mit emem auf dem Kontaktzapfen (g)
aufliegenden Isolierstiick (&) versehen ist.

“Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKERE!.
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