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Bing-Werke, vorm. Gebr. Bing A.-G. in Niirnberg.
Metallbaukasten.

Patentiert im, Deutschen Reiche vom 17. Oktober 1920 ab.

Die Erfindung betrifft einen Metallbau-
kasten, dessen Bauelemente so ausgebilidet
sind, daB mit ihnen #sthetisch wirkende Bau-
ten von konstruktiv und statisch richtigem

5 Aussehen hergestellt werden kénmen. Dies
wird nach der Erfindung durch die Vereini-

gung mehrerer an sich nicht newer Bauele-
mente erzielt. Iiir die Herstellung von Tri-
gern, Dachbindern, Unterziigen, Stindern und
sonstigen auf Druck oder Knickung bean-
spruchten Baugliedern ist ein aus Flachmetall-
streifen hergestellter Gittertriger vorgesehen,
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der dreieckige Ausne¢hmungen und zwei an den
Lingsseiten verlarufend\e Lochrexhen hat.
die Herstel ung von Zuggliedern, Zugstangen,
Wellen, Auhsen USW. d1ent ein R‘undstab des—
sen beide Enden mit Gewinde und mit einem,
der Stirke des Gittertrigers entsprechenden,
achsialen Lingsschlitz Versehven sind.  Die
Verbindung der Gittertrager und der Rund-

Fiir .

Lingsstab des Gittertragers geschoben und
mit zwei Muttern festmeschraubt werden kann
(Abb. 5). Die Anopdrmng der Liangsschlitze
an den Enden der Rundstablemermoghcht also

* den unmittelbaren Ubergang von dem Rund-

stibe erfolrrt durch Schramben oder aber auch

durch ein besonderes Verbindungsglied in
Form einer Lasche, die ein rundes und ein
rechteckiges Loch besitzt.

weiteren bekannten Elemente in Form von
einreihig gelochten Flachschienen, Winkel-
schi;enlen Schraiub en, gelochten Platten, Seil-
scheiben, qpurl\ran‘zradern Naben, Seilsché-
kel usw. hinzu.

In der Zeichnung sind die Bauelemente
nach der Erﬁndn.mrr fiir sich und in Verbin-
dung miteinarnder dardestellt und zwar zeigen
die Abb 1 den Gltt'ertra,mer in ‘Ansicht, AJbb 2
den Rundstab, Abb.3 das Verbindungsglied,
Abb. 4 einé Verbindung mehrerer Gittertréger
untereinander, Abb. 5 eine Verbindung eines
Gittertrigers mit Rundstiben und Abb. 6 die
Verblundun@‘ von Rundstiben als Speichen mit
einer Nabe

Der Gittertriiger (Abb. 1) besteht aus einem
Flachstreifen aus Metall oder irgendeinem ge-

eigneten Stoff. Die LArusne\hrmuncren oder Arus~

stanzungen haben die Form z. B. orllelchschwenk-
lig rechtwinkliger Dreiecke a, a, deren Hypo-
tenusen mit den AuBenkanten zusammen
zwei Lingsstibe b, ¢ und deren Katheten die
schrigen Ouerstabe d bilden. Die Léangs-
stibe b und ¢ sind mit Lochreihen versehnen
Die Entfernung zweier Locher ¢, e ist ebenso
grof als der senkrechte AbSrtand! der beiden
Lochrelhen voneinander, es liegen also zwei
Locher der einen Reihe und die be1d!en gegen-
iiberliegenden Ldcher der anderen Relhle in
den FEcken eines Quadrates. Diese Anord-
nung der Locher ‘ermoycrhchrt es, die Gittertra-
ger nlcht nur fortlaufend in d;erSvelben Rich-
tung, sondern auch senkrecht zueinander kon-
struktlv und stabil durch Schrauben zu ver-
binden, so daB auch Drehmomente iibertragen
werden konnen, ohne besondere Knotenblwec[h'e
benutzen zu miissen. Diese Gitterstdbe sind
in verschiedenen Lingen den Baukasten bei-
gegeben.

Der Rundstab f (Abb.2) ist an beiden
Enden mit Gewinde g und mit einem Lings-
schlitz i versehen, dessen Breite der Starke
des Gittertriigers entspricht, so dal} das Ende
des Rundxstabes iiber den einen oder anderen

system zum F]aohlsystem Die dreieckige
Durchbreohmncr im Gittertriger dient :dab~e1
zugleich der Aufnahme der Muttu_r

Das Verbindungsglied ¢ (Afb1b 3) hat die
Form einer Lasche unnd besitzt eine runde und
eine rechteckige Offnung k bzw. [. Das TLoch &
gestattet mlttels einer Schmube oder eines

Zu d1e51en Bauelementen treten noch die Bolzens die feste oder pendelnde Aufhingung

der Lasche i, iiber deren Quersteg s das ge-
schlitzte Ende des Rundstabtesf Uesohoben
werden kann. Die Befestigung des Rrundista—
bes erfolgt mittels zweier Murttern von denen
die eine in der Offnungl Platz findet. Das
Verhindungsglied i gestattet insbesondere die
Befestigung schrig andeordnxeter Zugglieder
{vgl. Abb 5) oder aber auch die Amfhaxngung
pendelnder Korper.

Die Abb. 4 zeigt die Verbindung mehrerer

' Gittertrager unteremander bei welcher ein

Glttertrager n parallel mit “einem Gittertrd-
ger o und dieser Gltt«ertraver o mit einem
qenkrechten Gittertriger p und einem schré-
gen G1ttertrager 7 durch Schrauben s bzw.
dumh eine Lamelle ¢ verbunden sind.

Die Abb. 6 zeigt die Verwendung der Rund-

stibe f als Spemhen und thre Vserbmdung mit

einer Radnabe u, die Aussparungen v zur Auf-
nahme der Blefesngungsmuttern besitzt.

Mit den vorstehend beschriebenen Elemen-
ten konnen die verschiedenartigsten Bau-
werke von konstnuktw und statisch richtigem
Aussehen, wie Briicken, Tirme, Hallen, Hel~
linganlagen, Hebewerke usw., hergestellt wer-
den. Im Verein mit den bxekanntenx Elemen-
ten konnen aber auch Spielzeugmodelle, Wa-
gen, Mdbel usw. gebaut werden.

PATENT-ANSPRUCH:

Metallbaukasten, gekennzeichnet durch
folgende Bauellemen’ﬂe

1. eines Gittertrigers aws Flachstreifen,
der mit 'drheaeoklgen Ausnehmungen und
zwei an den Lédngsseiten verlamfend\en
Lochreihen versehen ist,

2. eines Rundstabes, dessen Enden mit
Gewinde und einem der Stirke des Gitter-
trigers entsprechenden Lingsschlitz ver-
sehen sind und

3. eines Verbindungsgliedes zur Verbin-
dung des Gittertragers mit dem Rundstab
in Form einer Lasche, die eine runde und
eine rechteckige Offnunrr besitzt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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