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Lingste Dauer:

Die Erfindung betrifft eine Verbesserung des
durch das Hauptpatent 316759 geschiitzten aus-
wechselbaren Papierwagentraggestells und seiner
Haltevorrichtungen. Dort ist die Traggestell-

5 grundplatte an den Enden ihrer Lingsseiten
mit Schrigflichen versehen, von denen die nach

25. Januar 1936.

i der Riickseite des Maschinengestells zu liegen-
{ den Schrigflichen an verstellbaren Klappen
anliegen, wihrend die vorderen unter ent-
sprechende unverriickbare Anschlige des Ma-
schinengestelles greifen. Das Einstellen der
| Papierwalze -auf die gewiinschte Schriftstirke
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und des Wagens auf seinen Geradlauf erfordert,
daB die an den festen Anschligen des Maschinen-
gestells anliegenden Schriigflichen der Grund-
platte durch Abfeilen cingepaBt werden. Ins-
besondere miissen nach dem Abdrehen einer
gebrauchten Papierwalze die vorderen Schrig-
flichen der Grundplatte abgefeilt werden, was
nur in der Reparaturwerkstitte erfolgen kann.
Um dies zu vermeiden, ist es zweckmiBig, nicht
nur wie bisher die Klappen, sondern auch die
bisher unverriickbaren Anschlige am Gestell
verstellbar zu machen. Dies wird nach der Er-
findung dadurch erreicht, dal diese Anschlige
als Keilstiicke ausgebildet sind, die in Nuten des
die beiden Wangen des Gestells verbindenden
Querbalkens gefithrt sind und-durch im Quer-
balken sitzende Kopfschrauben gegen die Grund-
platte gepreBt werden.

In der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbeispiel
des Erfindungsgegenstandes dargestellt, und
zwar zeigen die Abb. 1 eine Seitenansicht des
Traggestells mit teilweisem Schnitt der Einstell-
und Halteglieder, die Abb. 2 eine Draufsicht
und die Abb. 3 einen Querschnitt nach der
Linie A-4 der Abb. 1.

Das Traggestell des Papierwagens besteht in
bekannter Weise aus der Grundplattc a, den
Lagerstiitzen ¢ mit ihren Fithrungsschienen b,
in denen sich der Wagen w mit der Papierwalze s
fithrt. Dic Grundplatte ¢ ist an ihren beiden
Enden, mit denen sie auf den \Wangen % des
Maschinengestells aufruht, mit Schrigflichen
e, { versehen.

Die an der hinteren Seite der Maschine vor-
gesehenen Halteglieder bestchen aus zwei Klap-
pen 7 von U-formigem Querschnitt, die Keil-
nasen k& haben. Jede Klappe 7 ist durch einen
an einem Querflansch 7 der Gestellwange % an-
geschraubten Lagerbolzen / am Schreibmaschi-
nengestell angelenkt. Am unteren Ende der
Klappe ¢ ist in ihren Scitenflanschen # ein
Winkelhebel gelagert, dessen einer Hebelarm $
als Handgriff dient, wihrend der andere Hebel-
arm # als Druckarm wirkt und das untere
Ende der Klappe ¢ in ihrer Befestigungslage
von dem Flansch 7 der Gestellwange k abdriickt.
Infolge der gelenkartigen Lagerung der Klappe ¢
an dem Lagerbolzen [ wird die Keilnase & gegen
die abgeschrigte Fliche ¢ der Grundplatte ge-
preSt. Da die Lagerbolzen ! verstellbar sind,
ist es moglich, die Grundplatte @ auch dann
festzustellen, wenn sie in ihrer Querrichtung
etwas nach vorn oder hinten zu verstellt werden

muB.

den wagerechten Flanschen ¢ der Wange & an-
geordneten Halteglieder bestehen aus je einem

Die an der vorderen Seite des Traggestells an |~

Keilstiick ¢, das in seiner Lingsrichtung ver-
schiebbar ist. Diese Keilstiicke 4 lagern in
Nuten des die beiden Seitenwangen % verbin-
denden Querbalkens g, der mittels versenkter
Kopfschrauben ¢ an den Flanschen ¢ befestigt
ist. Die Verstellung des Keilstiickes 4 in der
Richtung des Pfeiles B erfolgt durch cine in den
Querbalken g eingeschraubte Schraube %, deren
Kopf sich gegen die Stirnfiiche des Keilstiickes d
legt. In dem Keilstiick 4 sind Langlécher v
vorgesehen, die die Verschiebung der Keilstiicke
ermiglichen. | o .

Die beiderseitige Anordnung der verstellbaren
Halteglieder ¢, k& und 4 gestattet jederzeit ohne
Anderung irgendwelcher Teile die genaue Ein-
stellung jener Mantellinie der Papierwalze s, an
der die Schriftzeichen erzeugt werden. Man kann
also mit dem gesamten W agentraggestell nebst
der Papierwalze in der Richtung des Loppel-
pleiles C vor- oder zuriickfahren oder aber
auch das Ganze auf den Wangen verdrehen, um
den Wagengradlauf zu regeln und ferner das
Ganze in der gewiinschten Stellung auch be-

festigen.
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Wird z. B. eine gebrauchte Papierwalze abge- -

schlitfen, so ist es erforderlich, mit der Achse
der Papierwalze s um das Ma8 x der Abdrehung
in der Richtung des Pfeiles D vorzufahren.
Bisher konnte man dies nur dadurch erreichen,
daB die Grundplatte a an ihren Schrigflichen f
abgefeilt und die Keilnasen # entsprechend
nachgestellt wurden. Beim Erfindungsgegen-
stand hingegen ist es nur erforderlich, die
Schrauben # etwas herauszuschrauben, so daf
die Keilstiicke d unter dem Einflu der nach-
zustellenden Keilnasen % nach vorn zu verscho-
ben werden konnen. Wird wieder eine stirkere
Walze eingesetzt, so brauchen nur die Lager-
bolzen I verstellt werden und man kann dann
durch Anziehen der Schrauben # die Keilstiicked
nach hinten zu verschieben, bis sie wieder fest
zum Anliegen kommen.

PATENT-ANSPRUCH:

Auswechselbares Papierwagentraggestell
fiir Schreibmaschinen, dessen Grundplatte
nur mit ithren Enden auf den Wangen des
Schreibmaschinengestells aufliegt und dort
befestigt ist, nach Patent 316759, dadurch
- gekennzeichnet, daB die bisher unverriick-
baren Anschlige am Schreibmaschinengestell
als Keilstiicke (d) ausgcbildet sind, die in
Nuten des die beiden Wangen (h) des Ge-
stells verbindenden Querbalkens (g) gefiihrt
" sind und durch im Querbalken sitzende
Kopischrauben (z) gegen dic Grundplatte (a)
gepreft werden,

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

§® DERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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