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Bing-Werke, vorm. Gebr. Bing A. G. in Niirnberg.
Selbsttitige Ausschaltvorrichtung fiir elektrisch beheizte Kaffee- u. dgl. Maschinen. -

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3.Januar 1923 ab.

Es sind Viorrichtungen zum selbsttitigen
Ausschalten fiir Kaffeemaschinen bekannt, bei
denen durch eine Schwingbewegung des durch
Spiritus o.dgl. Brennstof zu beheizenden
Kochbehilters am Ende’der Kochzeit ein Aus-
schalthebel freigegeben wind. Auch fiir elek-
trisch beheizte Kaffeemaschinen sind dhnliche
Vorrichtungen bekannt geworden. Bei diesen
wird der Stroms erst dann unterbrochen, wenn
der-Inhalt des KochgeféBles bis auf einen ge-
wissen Rest vendampft ist, so daf die nach

Erreichung des Siedepunktes zugefiihrte
Wirme verschwendet ist. Die Freigabe des
Ausschalthebels erfolgt hierbei aber nicht

durch eine selbsttitige Bewegung des Koch-

gefifles, sondern durch einen Gewichtshebel.

Ferner ist es auch nicht mehr neu, den elek-
trischen Strom durch das selbsttitige ‘Aus-
schwingen des Kochbehilters zu unterbrechen,
gegen den zwei Kontaktfedern wihrend der
Beheizung anliegen. Die Unterbrechung ides
Stromes erfolgt hier nicht durch Freigabe
eines Ausschalthebels, sondern an den frei-
liegenden Kontaktfedern selbst, so daf die
Gefahr eines Kurzschlusses gegeben ist.
Diese Nachteile wermeidet die Erfindung
dadurch, daB der :Ausschalthebel an einem ge-
schlossenen Schaltergehiuse angeordnet ist
und sich mit seinem Arm seitlich gegen den
unteren Rand des heb- und senkbaren Koch-
behilters abstittzt, wihrend der andere Hebel-
atm gegen einen mit einem Isolierstiick ver-
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sechenen Kontaktschieber driickt.
Ausschalthebel freigegeben, so verschiebt sich
der Kontaktschieber durch eine Feder so weit,
daB sein Isulierstiick den Strom umterbricht.

In der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbei-
spiel der Erfindung dargestellt, und zwar zei-
gen die Abb. 1 eine Ansicht der Kaffee-
maschine mit Schalthebel und Schaltergehiuse
und die Abb. 2 und 3 den elektrischen Schal-
ter selbst in einem senkrechten und wage-
rechten Schnitt bet abgenommenem Schalter-
deckel.

Die Kaffeemaschine besteht in bekannter
Weise aus dem an einem schwingbaren Bal-
ken a aufgehingten Wasserbehilter b mit
Steig- und Uberlaufrohr ¢, das in den Kaffee-
behilter d miindet. Zwischen dem Wasser-
behilter b und einem auf der Grundplatte e
des Gestells f befestigten Schalter g ist ein an
diesem gelagerter doppelarmiger Hebel ge-
schaltet. Der eine Arm k dieses Hebels stiitzt
sich gegen die untere Seitenwand des Wasser-
behiiiters b ab, wihrend der andere Armi an
dem Ende eines federbeeinflufiten Kontakt-
schiebers % anliegt (Abb. 2 und 3). Der elek-
trische Strom flieBt von der einen Kontakt-
klemme [ iiber die Federn p und g des Schal-
ters durch eine Leitung m zu einem im unte-
ren Teil des Wasserbehdlters b eingebauten
Heizelement #» und zur anderen Kontakt-
klemme ! zuriick. Hebt sich der Wasserbe-
hilter gegen Ende der Kochzeit, so wird der
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Hebel 4, i freigegeben, so dafl er sich unter
dem EinfluBl der gespaniten Feder o dreht und
die Verschiebung der Kontaktstange & zuld8t,
wodurch der Strom unterbrochen wind, denn
die Kontaktfedern p und g liegen dann nicht
mehr an dem leitenden Teil des Schiebers 2
an, sondern an einem Isolierstiickr. Bei In-
betriebnahme der Kaffeemaschine mufl der
Hebel %, ¢ wieder zuriickgedreht werden, so
daB der Arm/r an dem Wasserbehilter b an-
liegt, wihrend der Arm { die Feder o des Kon-
taktschiebers & spannt.

PATENT-ANSPRUCH:

Selbsttitige Ausschaltvorrichtung fiir
elektrisch beheizte Kaffee- u. dgl. Maschi-
nen mit einem durch die Bewegung des
Kochbehiliers am Ende der Kochzeit frei-
gegebenen Ausschalthebel, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 sich der an einem ge-
schlossenen Schaltergehiuse (g) angeord-
nete Ausschalthebel (%, 4) mit dem einen
Arm (k) seitlich gegen den unteren Rand
des heb- und senkbaren Kochbehiilters (b)
abstiitzt, wihrend der andere Hebelarm (2)
gegen einen mit einem Isolierstiick (r)
versehenen Kontaktschieber (k) driickt,
der nach Freigabe des Ausschalthebels
durch eine Feder (0) so weit verschoben
wind, daB sein Isolierstiick den Strom
unterbricht.
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