10

15

DEUTSCHES REICH

AUSGEGEBEN AM
3. MAI 1926

REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

— M 428215 —

KLASSE 42m GRUPPE 26 '
(B 119857 1X]|42m)

Firma Bing-Werke, vorm. Gebr. Bing A.-G. in Niirnberg.

Sperrvorrichtung fiir die Antriebswelle und fiir die Loschwellen des Resultat-
und Quotientenwerkes an Sprossenradrechenmaschinen.

Zusatz zom Patent 414404.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 15. NMai 1925 ab.
Das Hauptpatent hat angefangen am 20. April 1924.

Die Erfindung betrifft eine verbesserte
Ausfithrung der im Anspruch 2 des Haupt-
patents 414404 angegebenen Sperrvorrich-
tung.

Im Hauptpatent ist eine Sperrvorrichtung
beschrieben, bei der die Steuerung des Losch-
sperrhebels von der Drehung der auch das
Hebewerk fiir die Zahnstangen des Einstell-
werkes anhebenden Einriickwelle abhingig ist.

Die Abhiingigkeit der Einrfickwelle von
den Einstellschiebern ist aber nur eine ein-
seitige, d. h. die Zahnstangen des Einstell-
werks werden nur beim Niederdriicken der
auf der Einrlickwelle sitzenden Taste, also
beim Hochgehen der Wippe, angehoben und

kommen dann mit den Stiften der Sprossen-
rader in Eingriff.

Stellt nun der Rechner mit den Einstell-
schiebern eine Zahl ein und iibersieht er, daB
ein oder mehrere Einstellschieber auf halber
Zahl stehen, so kann die Wippe nach Heraus-
ziehen der Maschinenkurbel nicht nach unten
fallen, weil die unteren Zihne der Einstell-
schieber auf die Oberkante einer Sperrschiene
zu liegen kommen. Der Rechner konnte nun,
da die Maschinenkurbel noch gesperrt ist, in
unsachgemifer Weise an der Taste riitteln
und diese heben, dadurch wiirde er erreichen,
daB der Sperrhebel die Sperrscheibe an der
Trommel freigibt. Wird nun die Trommel
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gedreht, so driicken sich die Kurvennut-
scheiben gegen die Einstellschieber, die Ein-
stellknépfe werden verschoben, die Kurven-
nutscheiben drehen sich relativ zur Trommel,
die Sprossen werden hinein- oder herausge-
schoben, die Stifte der Kurvennutscheiben
werden aus den Einschnitten der Einstell-
schieber gedriickt, und die bereits ganz oder
teilweise eingestellten Sprossen stimmen mit
der Stellung der Schieberkndpfe auf der Ein-
stellskala nicht mehr iiberein. Die Einstell-
knopfe konnen nicht mehr geldscht werden,
da die Einstellschieber nicht in die Stifte der
Sprossenrider passen.

Nach der Erfindung wird dieser nur durch
fahrlissige Bedienung hervorgerufene Ubel-
stand dadurch beseitigt, daB der Sperrhebel
und das Einstellwerk (die Wippe) zwang-
laufig miteinander gekuppelt sind, wodurch
die gegenseitige Abhingigkeit nach jeder
Richtung hin gesichert wird. Die Kupplungs-
glieder zwischen Sperrhebel und Wippe haben
die Form eines kleinen Winkels, der an der
Querschiene der Wippe angenietet ist und
dessen senkrechter Steg mittels eines Mauls
um einen kleinen am Lschsperrhebel be-
festigten Zapfen greift. Der Loschsperrhebel
ist also micht mehr unmittelbar mit der Ein-
riickwelle verbunden, sondern die Bewegungs-
fibertragung erfolgt fiber die Wippe.

In der Zeichnung ist ein Ausfilhrungsbei-

spiel der Erfindung dargestellt, und zwar-

zeigen:

Abb.1 einen Querschnitt durch eine
Rechenmaschine mit Ansicht auf den Ldsch-
sperrhebel,

Abb. 2 den Schnitt wie in Abb. 1 mit ein-
gezeichneter Wippe mit Winkel und Einstell-
schieber und :

Abb. 3 den Loschsperrhebel und die
Wippenquerschiene mit Winkel in Drauafsicht.

Die Vorrichtung besteht aus einem am Ma-
schinenrahmen 1 gelagerten, zweiarmigen
Hebel 2, 3 (Loschsperrhebel genannt), dessen
einer Arm 2 eine rechteckig gestaltete Nase 4
trigt, die in Eingriff mit einer Aussparung 6
eines als Sperrscheibe 7 ausgebildeten
Sprossenrades ist (vgl. Abb. 1).

Der Arm 3 des Loschsperrhebels ist biigel-
artig ausgebildet. Er besteht aus den beiden
Biigelschenkeln 3, und 3, (Abb. 3), die durch
cinen Steg 8 miteinander verbunden sind.

Die vorliegende Sperrvorrichtung ist in
cine Sprossenradrechenmaschine eingebaut,
bei der zur Einstellung der Sprossenrider 29
in bekannter Weise Einstellschieber 30 vor-

gesehen sind, die durch eine Wippe 31 in Ein-
griff mit den Stiften 32 der Kurvennutschei-
ben 29 gebracht werden. Das Anheben der
biigelférmig gestalteten, um eine Achse 33
drehbaren Wippe 31 geschieht bekanntlich
durch zwei auf der Einrtickwelle 35 befestigte
Arme 36, die die Biigelschenkel der Wippe
heben, wenn die Einriickwelle 35 durch Nie-
derdriicken einer auf ihr befestigten Taste 37
gedreht wird. Am freien Ende des Biigel-
schenkels der Wippe greift eine Schrauben-
feder 40 an, die die Wippe stindig nach ab-
wirts zu ziehen sucht. Die Einstellschieber
30 sind also nur wihrend des Einstellens der
Kurvennutscheiben 29 mit den Stiften 32 in

Eingrift.

Die Steuerung des Loschsperrhebels 2, 3
erfolgt iiber die Wippe 31 dadurch, daB an der
Querschiene 45 der Wippe 31 ein kleiner
Winlkel 46 angenietet ist, dessen senkrechter
Steg zwischen den Biigelschenkeln des Ldsch-
sperrhebels 2, 3 mittels eines Mauls 47 einen
am Loschsperrhebel 2 befestigten Stift 48
fithrt.

Wenn nun der Rechner beim Einstellen
einer Zahl einen Einstellschieber auf einer
halben Zahl stehenliBt und nun versucht, an
der Maschinenkurbel zu drehen, so ist selbst
die geringste Drehung unmoglich, denn die
Nase .4 des Loschsperrhebels 2 148t sich nicht
durch vorschriftswidrige Bedienung aus der
Sperrscheibe 7 herausbringen. Es liegt ein
Zahn 50 des balb eingestellten Einstellschie-
bers 30 auf der Oberkante 49 der Sperrschiene
auf, es kann infolgedessen die Wippe 31 nicht
fallen, und der mit der Wippe 31 durch den
Winkel 46 verbundene Loschsperrhebel 2, 3
gibt die Trommel nicht frei.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Sperrvorrichtung fiir die Antriebs-
welle und fiir die Loschwellen des Re-
sultat- und Quotientenwerkes an Sprossen-
radrechenmaschinen nach Patent 414404,
dadurch gekennzeichnet, daff der Sperr-
hebel (2, 3) und die Wippe (31) mitein-
ander gekuppelt sind.

2. Sperrvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB als Kupp-
lungsglied ein Winkel (46) dient, dessen
einer Steg an der Querschiene (45) der
Wippe (31) angenietet ist und dessen
anderer Steg mittels eines Mauls (47) um
einen am Loschhebel (2, 3) befestigten
Zapfen (48) greift.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN, GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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