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Bing-Werke vorm. Gebr. Bing A-G. in Niirnberg

Elektromagnetische Vorrichtung zum Bewegen von Signalen, Schranken, Weichen usw.
bei Spielzeugeisenbahnen

Patentiert im Deutschen Reiche vom -29. Januar 1928 ab

Gegenstand der Erfindung ist eine elektro-
magnetische Vorrichtung zum Bewegen und
Steuern von Fahrt- und Haltesignalen, Se-
maphoren, Schranken, Weichen und sonstigen
Einrichtungen, wie sie bei Spielzeugeisen-
bahnanlagen gebraucht werden. Die Erfin-
dung benutzt hierzu die an sich bekannte
elektromagnetische Einrichtung eines fest-
stehenden Ankers, der von drehbar angeord-
neten Polschuhen umschlossen ist, und bildet
diese Einrichtung fiir die jeweils zu bewegen-
den oder zu steuernden Eisenbahnspielzeug-
einrichtungen dahingehend aus, daB an dem
Polgehiuse das zu bewegende Organ (Bahn-
schranke) unmittelbar befestigt ist.

In der Zeichnung ist die Erfindung Dei-
spielsweise an einer Schranke fiir einen
Gleisiibergang dargestellt. Es  zeigen die
Abb. 1 die Bahnschranke in Aufsicht, die
Abb. 2 und 3 dieselbe in Vorderansicht mit

“gedffnetem und niedergeschwenktem Schlag-

baum.

Auf zwei Lagerbockchen 1 ist ein Stift 2
mit einem fest aufgezogenen Anker 3 un-
drehbar gelagert, der von einer auf dem
Stift 2 drehbar angeordneten Trommel 4, die
aus den beiden Polschuhen 5,6 und den bei-
den Trommelscheiben 4 besteht, umschlossen
ist. An dem Polschuh 5, der dem Polschuh 6
gegeniiberliegt, ist eine als Schranke gestaltete
Stange 7 befestigt, wihrend der Polschuh 6
einen dem Schlagbaum 7 gegeniiberliegenden
Stift 8 trigt, auf dem ein Gegengewicht 9
verschieb- und feststellbar angeordnet ist. Die
Kanten der drehbaren Polschuhe verlaufen
schrig zur Achse des Stiftes 2, so daBl schrige
Schlitze entstehen, die das Anzugsmoment
vergrofern und den Luftspalt zwischen dem
Anker und den Polschuhen verkleinern.

Das Gegengewicht 9 wird auf dem Stift8
so verschoben und festgestellt, daf# das Dreh-
moment des Gewichtes 9 um die Achse 2 ein
wenig groBer ist als das des Schlagbaumes 7,

so daB der Schlagbaum 7 bei stromlosem
Anker die in Abb. 2 veranschaulichte Stellung
einnimmt, d.h. die Schranke ist gedffnet.
Schickt man nun durch den Anker 3 einen
Strom, so tritt, da der Anker sich nicht
drehen kann, eine Drehung der Trommel 4
mit ihren Polschuhen s, 6 ein; damit wird
gleichzeitig auch das Gegengewicht 9 und der
Schlagbaum 7 verschwenkt, wie in Abb. 3 ver-
anschaulicht, und die Schranke ist geschlos-
sef.

Sobald der Stromfluf im Anker 3 wieder
unterbrochen ist, verschwindet die auf die
Polschuhe 5, 6 wirkende Drehkraft, und das
Gewicht ¢ zieht die Trommel 4 wieder in ihre
alte Lage zuriick; die Schranke ist also wieder
geoffnet. '

An Stelle der Schranke kann an der Trom-
mel bzw. den Polschuhen auch eine Stange
angelenkt werden, die bei der Drehung der
Trommel eine hin und her gehende Bewegung
ausfithrt. Von dieser Stange aus konnen dann
Signale, Weichen usw. gesteuert werden,

PATENTANSPRUCGHE:

1. Elektromagnetische Vorrichtung zum
Bewegen von Signalen, Schranken, Wei-
chen o. dgl, den Spielzeugeisenbahn-
anlagen zugehdrigen Einrichtungen, da-
durch gekennzeichnet, daB ein feststehen-
der Anker (3) von einer drehbaren, die
Polschuhe (5,6) bildenden Trommel ein-
geschlossen ist, an der die zu bewegenden
Organe, z. B. eine Bahnschranke (7, 8 9),
unmittelbar befestigt sind.

2. Elektromagnetische Vorrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl
die Kanten der im Querschnitt teilring-
férmig ausgebildeten Polschuhe geneigt
zur feststehenden Achse (2) der Trommel
verlaufen, um eine Vergroferung des An-
zugsmoments bzw. eine Verkleinerung des
Luftspaltes zu erzielen,
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