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Webstuhl zur Herstellung pliischar:tiger Gewebhe.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 19. August 1891 ab.

Die vorliegende Erfindung betrifft einen
‘Webstuhl zur Fabrikation von Matten, Decken,
Teppichen und dhnlichen Artikeln, bei welchen
Noppen durch das von den Kettenfiden und
Schufsfiden gebildete Gewebe gehalten werden,
und es liegt das charakteristische Merkmal der
vorliegenden Maschine in der besonderen Art
und Weise, wie die zur Bildung der Noppen
dienenden Polkettenstrahne mit dem Grund-
gewebe verwebt werden.

Kurz bemerkt sei hier vorlidufig nur,
die Faden der in zwei Fécher (Oberfach
Unterfach) getheilten Polkette D sowohl auf-
steigen und absteigen, -als auch seitlich ver-
schoben werden konnen, derart, dafs nach
jedesmaligem Absteigen eine Seitenverschiebung
eintritt, so dafs die zu jedem Grundketten-
faden E gehérenden Polkettenfiden abwechselnd
auf der rechten und linken Seite des ersteren
sich befinden, wobei durch die nach dem
Durchftihren des Einschufsfadens . erfolgende
Umschaltung der beiden Ficher der Grund-
kettenfsden die vordem gebildeten, aufrecht
stehenden und von Haken 48 gehaltenen Schlingen
der .Polkettenfiden festgelegt werden, worauf
ein tiber die Schlingen gefithrtes Messer die
ersteren zur Herstellung der Noppen auf-
schneidet.

Die Art des herzustellenden Gewebes ist in
Fig. ro im Skelett, in der Richtung der Grund-
kettenfiiden aus einander gezogen, dargestellt.
© Man hat ein solches Gewebe bisher nur durch
Hand, durch die sogenannte Kniipfarbeit, her-
stellen konnen. Die einzelnen Noppen w*
wurden nach Herumfithren um ihren Grund
bezw. Kettenfaden oberhalb des letzteren ver-

dafs
und

knotet und dann festgeschlagen, wobei sie der-
art angeordnet waren, dafs die Noppen des
einen Kettenfadens zwischen denen der be-
nachbarten beiden Kettenfiden lagen bezw.
dafs die in derselben Horizontalen (die Ketten-
fiden wvertical gedacht) liegenden Noppen
abwechselnd einen Keitenfaden umfafsten und
den benachbarten frei hindurchliefsen. Die
nichstfolgende Schicht der Noppen lag dann
versetzt zu der unteren, wie dies aus der Fig. 10
ersichtlich ist.

Genau dieses Gewebe soll also die neue
Maschine liefern, jedoch ohne Verknotung,
und zwar in der Weise, ‘dafs die Noppen aus
einer besonderen Kette, der aus Strihnen be-
stehenden sogenannten Polkette, gebildet wer-
den, wobei ebenso viel solcher Strihne Ver-
wendung finden, wie Grundkettenfiden vor-
handen sind, und wobei der zu jedem Grund-
kettenfaden gehorende Polkettenstrihn in eigen-
thiimlicher Weise am und unter dem Grund-
kettenfaden gefithrt wird. Es kann dies aus
der Fig. 10 ersehen werden, wenn man die
auf den Faden A vorhandenen vier Noppen
nach den dabei stehenden Zahlen verbindet.
Der unterhalb des Fadens A von der anderen
Seite herkommende Strihn steigt zunichst auf,
bildet dann von 1 nach 1 eine Schlinge, geht

. wieder abwiirts und steigt auf der anderen

Seite des Fadens A wieder auf, bildet hier
wieder eine Schlinge von 2 nach 2, geht nun
von neuem abwirts und auf der ersten Seite
wieder auf, bildet dann von 3 nach 3 eine
weitere Schlinge u. s. w. In derselben Weise,
nur versetzt zum Faden A, werden auch auf
dem benachbarten Grundkettenfaden Schlingen



- durch den zu ihm gehdrenden Polkettenstrdhn

von 4 nach 4, 5 -nach g, 6 nach 6, und auf
dem nichsten Faden, wieder versetzt, von 7
nach 7, 8 nach 8 und g nach g gebildet.
Die durch Verbindungen der um die Grund-
kettenfdden liegenden Theile der Polketten-
fiden gebildeten Schleifen werden dann, wie
oben erwihnt, aufgeschnitten, und zwar ge-
schieht dies  erst dann, wenn der nichste
. Schufsfaden hindurchgezogen und festgeschlagen
ist, so dafs die Schleifen bezw. Noppen voll-
kommen festliegen.

Es soll nun zuerst die mechanische Zu-
sammensetzung des Webstuhles und die Be-
. wegungsweise der Mechanismen und dann die
Arbeitsweise beschrieben werden.

Zwei verticale Rahmen f? f6, Fig. 1, 4und 5,
von denen f° innerhalb von f® angeordnet ist,
-konnen beide um eine horizontale Achse f7
abwechselnd vorwirts und riickwiirts schwingen.
‘Dieses abwechselnde Schwingen der beiden
Rahmen wird durch einen waagebalkenartigen
Hebel f3, Fig. 1, bewirkt, der in r seinen
Drehpunkt hat, einerseits vermittelst zweier
Arme f* mit den Rahmen f3f°® und anderer-
seits mittelst "einer verticalen Stange f2 mit
einem um s .sich drehenden Hebel f! ver-
bunden ist, welch letzterer durch eine auf der
Welle - B sitzende Daumenscheibe f aufwirts
bewegt wird und hierbei eine am Hebel » an-
greifende Spiralfeder auszieht, die dann die
Riickbewegung selbstthitig herbeifiihrt.

Aufser dieser schwingenden Vor- und Riick-
bewegung konnen die Rahmen f% f% auch seit-
lich, und zwar beide gleichzeitig verschoben
werden. Die seitliche Verschiebung geschieht
auf der bereits vorerwihnten Achse f7, und es
ist der Doppelrahmen f® f® zu diesem Zweck
in geeigneter Weise mit einem kurzen, hori-
zontalen Arm g f, Fig. 1, verbunden, -der auf
einer verticalen Achse g% sitzt. Letztere ist
vermittelst einer Stange g2 mit einem Hebel g!
verbunden, der von einer auf der Welle C
angeordneten Daumenscheibe g bethitigt wird.

In bezw. an jedem der Rahmen f® f% kénnen
Trager d?, Fig. 1, 4 und 5, auf- und. ab-
bewegt werden. Diese Triger d? dienen zum
Halten der die Polkettenfiden tragenden und
spiiter noch zu beschreibenden Arme d3. Jeder
Polarmtriiger d* gleitet auf dem ihm zuge-
horigen Rahmen mittelst vier Fithrungen ¢,
Fig. 4 und 5, von denen je zwei iiber ein-
ander stehende durch Stangen u# verbunden
sind. An den unteren Fiihrungsstiicken ¢ ist
dann der die Polarme d? tragende Querbalken
befestigt. An der Aufsenseite jedes der unteren
Fiihrungsstiicke befindet sich ein mit einer
Rolle v versehener Stift. Unter diese Rollen
greifen Hebel d, Fig. 1 und 5, diein s ihren Dreh-
punkt haben und von Daumenscheiben d, die
auf der Welle B sitzen, bethitigt werden; die

Daumenscheiben d besorgen jedoch nur das
Anheben der Triger 4%, wihrend das Senken
der letzteren durch ihr eigenes Gewicht be-
wirkt wird. Die von den am - Rahmen f°*
sitzenden Poltrigern gehaltenen Arme d® be-
stehen, wie die Fig. 1 und 6 erkennen lassen,
aus nach oben und etwas schrdg nach hinten
gerichteten Stiben, ' welche oben einen nach
vorn sich erstreckenden nasenartigen Ansatz
(Fig. 7 bis o) tragen. Der hintere Theil dieses
Ansatzes besteht aus zwei Platten d% Fig. 6,
zwischen denen Rollen d7 angeordnet sind.
Ueber diese Rollen laufen, wie die Fig. 1
und 7 bis 9 zeigen, die Polkettenfiden D,
welche sich nach der Spitze des Ansatzes zu
vereinigen und hier durch eine Fithrung d4¢
gehen, welche von dem oberen Theil d%, Fig. 1,
gehalten wird. Die Construction der von dem
am Rahmen f° sitzenden Poltriger gehaltenen
Polarme ist genau dieselbe, nur mit dem ge-
ringen Unterschied, dafs die Stdbe hierbei an-
statt nach hinten nach vorn gerichtet sind, wie
dies Fig. 1 deutlich zeigt. Die Anordnung der
Polarme des einen Trdgers zu denen des
anderen. ist derartig, dafs ein Arm des einen
Trigers stets in die Liicke zwischen zwei
Arme des anderen Trigers eintritt, wie es Fig. g
erkennen lifst. -

Vor dem eben beschriecbenen Mechanismus
ist die Lade G mit. dem Riet G! angeordnet;
die Lade mit dem Riet ist. von den dlteren
Constructionen nur dadurch unterschieden,
dafs sie in groferen Dimensionen gehalten ist.
Ihre vor- und riickwértsschwingende Bewegung
wird durch eine auf der Welle 4 sitzende
Kurbel hervorgebracht, mit welcher die Lade
durch eine Gelenkstange verbunden ist. Durch
den zwischen je zwei Stiben des Rietes be-
findlichen Raum ragt die Nase eines Polketten-
armes, so dafs also bei der in Fig. 1 gezeigten
Stellung des Webstuhles die Polarme des
Rahmens f° durch jeden zweiten Raum hin-
durchtreten, und zwar im unteren Theil des-
selben, wihrend die Polarme des anderen
Rahmens durch die verbleibenden Réume hin-
durchtreten, und zwar im oberen Theil der-
selben. v

Jede Platte des Rietes besitzt an der Vorder-
kante einen Ausschnitt, in welchen sich bei der
Vorwirtsbewegung des Rietes die seitlichen
Theile der beiderseits befindlichen Rollen 4
einlegen konnen, damit vollkommener und
fester Anschlag des Rietes an das Gewebe er-
folgen kann. '

Durch jeden Raum zwischen je zwei Stiben
des Rietes geht aber aufser den Nasen der
Polkettentriiger noch je ein Faden der Grund-
kette E, und zwar durchliuft der Faden genau
die Mitte des Raumes (in horizontaler Ebene),
wihrend der dazu gehorige Polkettentréiger
sich seitlich vom Grundkettenfaden befindet.



Hierdurch wird es moglich, die Polkette ein-
mal auf die -linke, das andere Mal auf die
rechte Seite des zu ihr gehérenden Grund-
kettenfadens zu bringen.

Die in bekannter Weise aus Stiben und
Litzen bestehenden Schifte, welche in ihren
Augen die Grundkettenfiden tragen, sind an
der Oberseite durch Schniire verbunden, die
tiber Rollen laufen. An der Unterseite jedes
Schaftes ist eine Stange e? angebracht, die mit
einem Hebelarm e!, Fig. 1, in Verbindung
steht. Beide Hebel e! werden durch Daumen-
scheiben ee, die auf der Welle B sitzen, ab-
wechselnd bethitigt, so dafs jeder Fliigel e® in
auf- und absteigende Bewegung versetzt wird
und so das Umtreten des Ober- und Unter-
faches der Grundkettenfiden bewirkt.

Vor der Lade ist ein zum Transport des

fertigen Gewebes dienender, mit feinen Spitzen
besetzter breiter Riemen a® angeordnet. Die
untere , grofse Walze, durch welche der Riemen
bewegt wird,: besitzt an der einen Seite ein
Sperrrad a%, gegen welches eine am Arm a®
befestigte Sperrklinke a® wirkt. Der. Arm a®
ist mittelst einer Stange a? mit einem doppel-
armigen Hebel a! verbunden, welcher durch
eine auf der Welle 4 sitzende Daumenscheibe a
in hin- und hergehende Bewegung versetzt
wird. Diese wird auf den Arm a® tbertragen,
welcher demmnach mit. seiner Sperrklinke 4°
das Sperrrad a* und somit auch den Riemen a®
in absatzweise Drehung versetzt.

Oberhalb des Riemens a® sind Hakchen 5°
an der Unterkante einer horizontal gelagerten
Platte b5 befestigt. Letztere umfafst oben eine
Achse 5%, um welche die Platte 5% hin- und
herschwingen kann, so dafs die Hikchen mit
den Strihnen der Polkette in Eingriff kommen
konnen. Aufserdem kann man der Platte 5%
auch eine axiale Verschiebung ertheilen, und
zwar durch einen an der verticalen Welle h®
oben befestigten Arm b h. Die Welle h® ist
durch eine Stange h?® mit einem Hebel h! ver-
bunden, der von einer auf der Welle C sitzen-
den Daumenscheibe & hin- und herbewegt
wird. Die Hékchen 5% konnen mithin sowohl
vorwirts und riickwirts schwingen, als auch
seitlich verschoben werden. Ueber den Hik-
chen b® ist ein Messer ¢” auf einer Platte c®
befestigt, die mittelst Winkelhebels ¢® mit
einer Stange c¢* verbunden ist; letztere ist
durch einen Arm mit einer verticalen Achse ¢3
verbunden, durch welche eine scheerenartige
Bewegung des Messers ¢7 gegen die Haken 5°
herbeigefithrt werden kann. Die Welle ¢®
wird mittelst einer Stange g2? von einem
Hebel ¢! aus bewegt, der von einer auf der
Welle A sitzenden Daumenscheibe ¢ bethitigt
wird. Aufser dieser scheerenartigen Bewegung
kann das Messer ¢’ zusammen mit den Hik-
chen b8 auch vorwiirts und riickwérts schwingen.

Achse b%*, um welche die Platte 5% jhre Os-
cillation ausfiihrt, ist mittelst eines Armes 53
mit einer Stange b2 verbunden; letztere besitzt
am hinteren Ende eine abwirts gerichtete Nase,
gegen welche sich ein am Hebel 5' sitzender
Stift legt. Es wird dieser Hebel von -einer
auf der Welle A sitzenden Daumenscheibe b
bethitigt.

Die Arbeitsweise des Webstuhles ist nun dxe
folgende:

Es sei angenommen, dafs die Polketten-
triger 4° alle auf der rechten Seite des zu jedem:
gehorigen Grundkettenfadens sich befinden, so
werden diejenigen Triger, deren Bewegung -
zuerst erfolgen mufs, etwas nach vorn geneigt
sein, wahrend die tbrigen Trager etwas nach

-hmten gerichtet smd wie dies in Fig. 7 ge-

zeigt ist.

Die Haken 4% werden jetzt nach den Trigern
zu . geschwungen und ftreten somit zwischen
die vorn befindlichen Polkettenstrihne; jetzt
erfolgt Linksverschiebung der Haken und
Zuriickschwingen, so dafs die Strihne nun
innerhalb der Haken liegen, wie dies Fig. 7
punktirt zeigt. Die betreffenden Polarmtréger d*
senken sich nunmehr so weit, dafs die oberen
Spitzen der Theile d* d° unter das Oberfach E*
der Grundkettenfiden gelangen, worauf Links-
verschiebung der Rahmen f°f% eintritt, und
zwar bei gleichzeitiger Oscillation um die
Achse f7 bezw. gleichzeitigem Platzwechsel
von f% und f® Jetzt sind also die zuerst
nach vorn geneigt gewesenen Polkettenarme
nach hinten gelegt, wihrend die tibrigen und
obengebliebenen Arme nach vorn gerichtet
sind (Fig. 8), und nun erfolgt Wiederaufsteigen
der gesenkten Arme mit den Polstrihnen.

Dieses Wiederaufsteigen erfolgt aber nun-
mehr, auf Grund der vorhergegangenen Links-
verschiebung, auf der linken Seite der be-
treffenden Grundkettenfiden, so dafs die dazu
gehorigen Polkettenstrihne um ihre Grund-
faden  Therumgelegt werden (Fig. g). Jetzt
wechseln dje beiden Ficher E' E? der Grund-
fiden die Plitze, und der Schufsfaden s! wird
vom Schiffchen s hindurchgefiihrt. Gleich nach
dieser Durchfithrung wird der Schufsfaden
vom Riet festgeschlagen, so dafs die in vor-
beschriebener ‘Weise gebildeten Schleifen un-
verrlickbar an ihrem Platz gehalten sind. Nun
kommt das Messer ¢” zur Wirkung und
schneidet die Schleifen auf, wodurch die Noppen
gebildet werden.

Sobald nun das Messer zuriickgegangen ist,
bewegen sich die Haken 5% nach vorheriger
Rechtsverschiebung wieder gegen die Polketten-
strdhne und kommen diesmal mit dem anderen
Satz derselben in Eingriff. Hier wiederholt
sich nun genau dasselbe, was eben beschrieben
wurde, indem die Trager sobald die Haken
nach dem Linksverschiebén und beim Zuriick-



schwingen in die Normallage die betreffenden
Strihne mitgenommen haben, abwirts gehen
{Fig. 1), nach links verschoben werden und
wieder aufsteigen, worauf, nach Wechselung
der beiden Grundkettenfidenficher, Durch-
werfen der Spule, Festschlagen des Einschlag-
fadens und Aufschneiden der neugebildeten
Schleifen eintritt.

Wihrend nun also bei den beiden eben
dargestellten Arbeitsfolgen die Triger von der
rechten Seite ihrer Grundkettenfiden auf die
linke gelangten, werden sie bei der nun fol-
genden Schlingenbildung von links nach rechts
bewegt werden, dann wieder von rechts nach
links und so fort, so dafs also jeder Polketten-
strahn  stets mit demselben Grundkettenfaden
verbunden wird. Zu den bisher beschriebenen
Theilen des Webstuhles kommt nun noch
eine weitere Vorrichtung (Fig. 2), durch welche
die Linge der gewebten Decken etc. automatisch
begrenzt werden kann, derart, dafs eine be-
liebige Anzahl beliebig langer Decken her-
gestellt werden kann, welche durch Fiden und
Strihne lose zusammenhingen, so dafs man

nur diese Fiaden durchschneiden mufs, um.

einzelne Decken zu erhalten. Die Control-
vorrichtung besteht zunichst aus einer auf der
Welle € befindlichen Trommel, welche auf
ihrer Mantelfliche mit einer spiralférmig um-
laufenden Nuth versehen ist. Es besitzt nun
die Trommel an verschiedenen Stellen ver-
- schiedenen Durchmesser, und zwar wird der
Durchmesser zuerst so weit reducirt, wie es
bei i* punktirt dargestellt ist; es erfolgt dann
eine weitere Reduction bei 3, und hierauf wird
der Durchmesser der Trommel wieder ver-
grofsert bis zu i2 und dann gegen den Schlufs hin
an einer Stelle, so weit wie i® anzeigt. Die
Nuth ¢! folgt diesen verschiedenen Umfingen
von Anfang bis Ende und miindet am Schlufs
vollkommen frei nach aufsen. Es liuft in der
Nuth ! eine Rolle k%, die an einem Arm k!
sitzt, der um einen verticalen Zapfen A2 dreh-
bar ist. Der Zapfen A* sitzt an der Nabe
eines Hebels %, der einen nach oben gerich-
teten Arm k¢ besitzt und an der anderen Seite
mit einer Stange kA3 verbunden ist, welche die
Stange b2, Fig. 1, anheben und wieder senken
kann. An der linken Seite (Fig. 2) besitzt der
Hebel % eine unregelmifsig gestaltete Anschlag-
fliche, gegen welche ein am Hebel a! befind-
licher Stift ka anschligt. Die Horizontal-
drehung des Armes %! nach rechts wird durch
einen - am Hebel % befindlichen, verstellbaren
Anschlag %* nach Bedarf begrenzt.

Eine Spiralfeder ist bestdndig bestrebt, den
Hebel £ und mit ihm den Arm k! aufwiirts
zu ziehen, so dafs, wenn die Rolle 4® der
Nuth i! in allen Theilen folgt, abwechselnd ein
Heben und Senken des Hebels £ eintritt. Am
oberen Ende des Armes k® ist ein Arm %7

angeordnet, der vermittelst eines Winkelhebels £
einen Haken k% Fig. 1 und 2, bethitigen
kann, und zwar wird, sobald die Rolle &3
in den mittelsten, also kleinsten Theil der
Trommel gelangt, der Haken £° unter einen
am Hebel d* befindlichen Stift kd gebracht,
welcher nunmehr natiirlich eine Abwiirts-
bewegung des Hebels d mit den von ihm be-
thitigten Polkettentrigern verhindert. Da nun
aber fiir jeden Hebel d! ein Haken vorhanden ist
und alle Haken auf einer gemeinsamen Welle
sitzen, so werden beide Reihen Polkettentriger
hierdurch natiirlich aufser Wirkung gesetzt.
Aufserdem wird aber durch Hebung der
Stange £® auch eine Anhebung der Stange b?
herbeigefithrt, so dafs der Hebel 6! nicht mehr
gegen letztere wirken kann und somit die
schwingende Bewegung der Haken #® und des
Messers aufhort.

Die vorerwihnte, unregelmiifsig gestaltete
Anschlagfliche des Hebels % besitzt einige Vor-
spriinge, welche bei der Bewegung des Hebels
auch auf den Stift ka des Hebels a! wirken
und somit die Grofse des Ausschwingens des-
selben veridndern. Hierdurch wird die Be-
wegung des Riemens a® veriindert flir den so-
gleich zu beschreibenden Zweck.

Sobald nun geniigend Gewebe fiir eine
Matte etc. in der oben dargelegten Weise
fertiggestellt ist, tritt der automatische Regler
(Fig. 2) in Thatigkeit, um die Fabrikation fiir
kurze Zeit zu unterbrechen. Wenn nimlich
die Rolle &* des Hebels 5! von dem Haupt-
theil der Trommel auf den reducirten Theil i2
gelangt, so treten die Haken %° in der frither
beschriebenen Weise in Wirksamkeit und
halten die zur Auf- und Abbewegung der Pol-
kettenarme d3 dienenden Hebel d' fest, so
dafs keine weitere Schlingenbildung seitens der
Polkettenstrihne vor sich gehen kann. Aufser-
dem ist aber auch die Stange 5% durch £® am
hinteren Ende angehoben, wodurch die schwin-
gende Bewegung der Haken und des Messers
ebenfalls unterbrochen wird.

Wihrend nun die iibrigen Mechanismen des
Webstuhles weiter arbeiten, wird ein einfaches
glattes Gewebe (Fig. 1o links) durch die Grund-
kettenfiden und Schufsfiden gebildet. Nach
ganz kurzer Zeit gelangt die Rolle k3 des
Hebels k! auf den noch weiter reducirten
Theil i# der Spiralnuthtrommel, und hierbei
wird die untere Nase der unregelmiifsigcen An-
schlagfliche des Hebels & an der Nase'k a des
Hebels a'! vorbeigezogen, was bewirkt, - dafs
der von a®a*a’ und der Stange a? aus be-
wegte Transportriemen % einen einmaligen
Weg von mehreren Zoll durchliuft, so dafs
also auf das einfache Gewebe eine mehrere
Zoll lange, nur aus Grundkettenfaden bestehende
Strecke (Fig. 1o links) folgt.



Nun gelangt die Rolle £* wieder auf einen
stirkeren Theil der Trommel, und der Web-
stuhl fertigt jetzt wieder ein kurzes Stiick des
einfachen glatten Gewebes. Es erfolgt ein
weiteres Sinken der Rolle 2% beim Anlaufen
auf eine wieder etwas stdrkere Stelle i* der
Spiralnuthwalze i!, wodurch die Haken %° aus-
gelost werden, so dafs nunmehr die Polarm-
triiger d2 mit den Polkettentrsigern d® und den
von letzteren geftihrten Polkettenstrihnen D
wieder zu arbeiten anfangen.

In diesem Moment gelangt auch die Rolle 43
des Hebels k! auf den erhdhten Theil i%, wo-
durch die obere Nase der Anschlagfliche des
Hebels % unter den Stift #a kommt und so
ein Heben der Hebel £ und % vorldufig nicht
eintreten kann. Sowie nun aber die Spiral-
nuth plotzlich frei nach aufsen endigt, wird
der Hebel k', der doch seine Horizontallage
unter dem Einflufs des Stiftes ka auf die
obere Nase von k beibehalten mufs, durch
eine Spiralfeder nach links zurtickgeschnellt,
also in seine Anfangsstellung gebracht, wih-
rend gleichzeitig der Hebel a®' von seiner
Daumenscheibe aus geschwungen wird, so dafs
die Nase von k vom Stift £a frei wird und
die Rolle #* wieder in die Nuth gelangen
kann. Die dadurch auch gesenkte Stange b2
kann nun auch wieder von dem Stift des
Hebels b erfafst und bethitigt werden, und es
ist der ganze Webstuhl nunmehr wieder in
voller Thitigkeit, so dafs wieder eine Decke
gewebt wird. Nach' Fertigstellung derselben
wiederholt sich das eben beschriebene Spiel
des Apparates in genau derselben Weise, so
dafs also simmtliche Decken, so wie sie vom
Webstuhl kommen, durch ihre Kettenfiaden
verbunden sind. '

Nicht unerwihnt kann bleiben, dafs man die
Lagendnderung zwischen den Grundketten-
fiden £ und den Polkettentriigern d® auch

dadurch erreichen kann, dafs man nicht den
letzteren, sondern den ersteren Seitenverschie- -
bungen nach dem Senken bezw. Aufsteigen
ertheilt, wobei dann die Polkettentriger nur
einfach auf- und abzugleiten brauchen. Die
Seitenverschiebungen der Grundkettenfiden er-
zielt man am leichtesten durch Bewegung der
beiden Schifte e®.

Anstatt zweier Satz Polkettentriger, wie im
vorbeschricbenen Webstuhl, kann man auch
nur einen verwenden. Es konnen aber auch
noch mehr als zwei Satz Polkettentriger ver-
wendet werden. Selbstverstidndlich kann. man
den automatischen Regler (Fig. 2) nach Wunsch
ausschalten oder auch ganz fortlassen, sofern
man lange Decken in Léuferform herzustellen
wiinscht.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Ein Webstuhl zur Herstellung pliischartiger’
Gewebe, bei welchem die Bildung des
Poles dadurch zu Stande kommt, dafs
die mittelst auf- und nieder-, sowie vor-
und zuriickschwingender Polkettenkimme
(d® d*d3) bewegten Polfiden abwechselnd
rechts und links der zugehorigen Grund-
kettenfiden gehoben und vor ihrem darauf
folgendén Niedergange durch einen Haken-
kamm (%) in Schlingenform hochgehalten
werden, welche Schlingen schliefslich durch
ein am Hakenkamm (%) hingleitendes
Messer (c7) aufgeschnitten werden.

2. Der unter 1. gekennzeichnete Webstuhl,
sofern derselbe mit einer Ausriickvorrich-
tung versehen ist, welche nach Fertigstellen
eines Waarenstiickes die polbildenden Werk-
zeuge ausrlickt und nach Herstellung eines
Vorschlages die Schaltbewegung der Waare
derart vergrofsert, dafs dieselbe zwischen
je zwei Vorschldgen nur aus Kettenfiden
besteht.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen.
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