REPUBLIQUE FRANCAISE.

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

————DPT

D’INVENTION

BREVET

du 11 décembre 1903.

XX. — Articles de Paris et petites industries.

b, — INDUSTRIES DIVERSES.

N° 337.595

Brevet de quinze ans demandé le 11 décembre 1 903. par M. William BRITAIN

Junior résidant en Angleteue

Appareil destiné a faire paraitre des annonces.

10

20

Jo

Délivré le 24 février 1904 ; publié le 15 avril 1904.

(Demande de brevet déposée aux Etats-Unis d’Amérique le 29 décembre 1903. — Déclaration du déposant.)

Conformément 3 la présente invention un
disque, ou plaque, sur lequel se trouvent des
annonces, est entrainé dans un mouvement de
rotation sous Veffet d’une force accumulée,
toutes les fois que descend une table ou
plate-forme susceptible de se mouvoir verticale-
ment.

Quand on fait usage d’'une table, le dessus
de ladite de préférence est fait avec des parties
tlansparentes et la plaque tourne en dessous
par intermittence et fait voir, par les paltles
transparentes, les annonces les unes aprés les
aulres.

Au dessin ci-joint :

Fig. 1 est une coupe suivant A—A de fi g 2,
et

Fig. o est un plan avec la table et le disque
enlevés.

Fig. 3 est une coupe & plus grande échelle
suivant B-B de fig.1, et

Fig. 4 montre e mécanisme de commande
dans une autre”position.

Fig. b montre nn antre moven d’arranger
les poids.

1 est la table montée sur des barres 2,
portées & leur extrémité intérieure par les
montants 3, attachés a la piéce 4, au-dessous
de laquelle est le piston 5 d’un cylmdle 6
rempli de glycérine. A Textrémité extéricure
des barres 2 se trouvent des tiges 7 qui cou-

lissent dans les guides 8, dont sont pourvus
les bras g sur les sapports principaux 10, le
mouvement de bas en haut de la table étant
limité par les colliers 11 sur les tiges 7. Le
cadre porlant le disque 12 est supporté par un
tourtllon 13, qui peut tourner librement dans
la piece 4. Un manchon 14, muni d’'une vis
hélicoidale 3 lextérieur, entoure le touril-
lon 13, et une couronne 15 sur ce manchon
engage avec un bouton 16 sur le tourillon 13.

Un contre~poids tubulaire 17 monte et des-
cend librement sur le support 10 et estattaché
aux extrémités des leviers 18, articulés en 1 g
aux bras g; les autres extrémités engagent, au
moyen des galets 20, avec le dessous des
barres 2, de sorte que, lorsqu’on abaisse la
table, le contre-poids monte.

Sur le manchon 14, et engrenant avec la
vis, est un autre poids 21, portant des gou-
jons 22 qui engagent avec le contre-poids 17
dans son mouvement ascensionnel, ce qui fait
aussi monter le poids 21.

Quand on pése sur la table, le dessous des
barres 2 pousse en bas les extrémités des le-
viers 18, ce qui fait monter le contre-poids 17
et en méme temps le poids 21.

Si la pression cesse sur la table, le contre-
poids 17 descend, laissant le poids 21 derriére
lui; ce poids 21 descend alors, ce qui déter-
mine la rotation du manchon 14, et, comme
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la couronne 15 engage avec le bouton 16, le

“tourillon 13 et le disque 12 se mettent a tour-

ner.

Le piston 5 du cylindre 6, qui contient de
laglycérine, empéche le mouvement de la table
d’étre trop rapide.

Quand on désire rendre le mouvement du
disque intermittent, on peut employer le mé-
canisme décrit ci-dessous.

En dessous du cadre qui porte le disque 12
sont des parties saillantes 23 qui engagent tour
A tour avec un bouton 24 sur un levier articulé
25, relié par une bielle 26 a un autre levier
articulé 27. Ce levier 25 est attaché par une
tige 28 A T'unc des joues 29 d’un soufflet, le
poids de cette joue étant suflisant pour mettre
les leviers 25 et 27 dans la position montrée
en fig. 2.

Dans l'autre joue 30 du soufflet est unc
soupape 31.32 est un cliquet articulé qui em-
péche lout retour du disque.

Les joues 2¢ et 3o sont articulées entre
elles & leur base, etlajoue 29 tend toujours &
s'éloigner de T'autre.

Quand le levier 25 tourne sous leffet du
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poids de 1a joue 29 ,1a pitce saillante 23, en-
gageant avec le bouton 24, est dégagée et le
disque 12 peut tourner. Lorsqu’il tourne, la
saillie suivante 23 engage avec le levier 27,
fermant le soufflet, comme on le voit en fig. 4,
quand la saillie est dégagée du levier 27 et
engage avec le bouton 2 4.

La fig. b montre un moyen de permettre au
poids a1 d’étre dégagé et de descendre, bien
que le contre-poids 17 ne descende pas. Au
lieu des goujons 22 on emploie des cliquets 33
qui engagent avec le poids 17 jusqu’a ce quils
soient écartés par les arréts fixes 34, ce qui
permet au contre-poids 21 de descendre.

RESUME.

Appareil destiné a faire parailre des an-
nonces, constitué essentiellement par une table
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présentant des fenétres transparentes par es-

quelles apparaissent successivement des an-
nonces, places sur un disque tournant sous
ladite table.
Wirttan BRITAIN sunior.
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